BRANDVERHUTUNGS-MERKBLATT

DER BAYERISCHEN VERSICHERUNGSKAMMER

Bild 1. Funken aus der Auspuffleitung der vorschriftswidrig eingestellten Dieselzugmaschine haben ein landwirtschaftliches
Anwesen villig vernichtet.

Zugmaschinen und Schlepper

Zugmaschinen und Schlepper (Traktoren, Trecker,
Bulldogs) jeder Art finden heule in Landwirtschalt und
Gewerbe in zunchmendem Malie Verwendung. Sie werden
mit Treibstoffen betrieben, die je nach ihrer Beschalfen-
heit mehr oder weniger feuergeliihrlich sind. Daraus und
aus feuergefiihrlichen Eigenschaften solcher Maschinen
beim  Betrieb  (Funkenflug, Verschmutzung, elekirische
Ausriistlung u. dgl.) ergeben sich fiir die Gebiiude, insbe-
sondere fiir landwirtschaltliche Betriebsgebiiude (Schuppen,

Scheunen, Durchfahrten und dgl.) mit leicht brennbarem
Inhalt, in denen solche Zugmaschinen oder Schlepper be-
tricben oder hinterstellt werden und fiir leichl brennbare
Ernteerzeugnisse erhdhle Brandgefahren, denen es zu be-
gegnen und vorzubeugen gill. Dabei bestehen immer wie-
der Unk'arheiten, wie solche Molorfahrzeuge vorschrifls-
miillig einzuslellen, gefahrlos zu betreiben und betriebs-
sicher zu warten sind.
Dieses MerkDblall soll hieriiber aufkliiren.



A. Zugmaschinen und Schlepper,
die mit Benzin, Benzol oder Sonderdieselkraftstoff I (brennbare Fliissigkeiten der Gefahrenklasse
A T und A II) betrieben werden,

diirfen unter keinen Umstinden in Riumen oder Gebiiu-
den betrieben werden, in denen brennbare Gegenstiinde
oder Stoffe (z. B. Heu, Stroh, Brennholz und dgl.) lagern.
Sie diirfen in solchen Gebiiuden und Riumen (Scheunen,
Holzschuppen und dgl.)

Heubidden, Tennen, auch nicht

Bild 2. Modell cines vorschriftsmifigen Einstellraumes (anf-
geschnitten) fiir Zugmaschinen mit B en zin antrieb in Holz-
gebinde (Winde und Decke fenerbestindig)

ohne weiteres auller Betrieb hinterstellt werden. Hiefiir
miissen innerhalb solcher Gebiude eigene Einstellriume
mit feuerbestindigen Winden und Decken und
unverbrennlichen, fliissigkeitsdichten Fulibéden abgetrennt
werden, die mit den umgebenden feuergefihrdelen Riiu-
men (z. B. Tennen) und auch mit anslofienden Feuer-
stiittenriiumen (z. B. Wasch- oder Futterkiichen) weder
durch Tiiréffnungen noch durch Offnungen in der Decke
in Verbindung stehen (vgl. Bild 2). Als feuerbestiindig
gelten z. B, mindestens 12 cm dicke Backsteinwiinde oder
10 em dicke Wiinde aus Beton oder Eisenbeton (Monier),
als feuerbestindige Decken mindestens 10 em starke ge-
mauerte oder betonierte Gewdlbe oder an der Unlerseite
verputzte Decken aus Eisenbeton. Als unverbrennlicher
fliissigkeitsdichter FuBiboden geniigt ein Belonestrich.

Zur Abtrennung von Einstellriumen in Gebiiuden ohne
brennbaren Inhalt (z. B. Stailungen ohne Heuboden) ge-
niigen fiir die Abscheidung feuerhemmende Wiinde und
Decken und unverbrennliche fliissigkeitsdichte Fufibiden.
Als feuerhemmend gellen z. B. 6 em dicke Backsteinwiinde
oder Wiinde aus Riegelwerk mit Holzwolleleichtbauplatten
beiderseits verputzt, als feuerhemmende Decken,
Weilldecken oder Rabitzdecken mit Fehlbdden und un-
verbrennlicher Auffiillung.

Die Einstellriiume diirfen nur unmittelbar vom Ireien
aus (also nicht iiber die Tenne oder den Scheunenraum)|
betretbar und befahrbar sein.

In hdlzernen, erdgeschossigen Schuppen oder Schulz-
diichern, die auch nur voriibergehend keine brennbaren
Stoffe wie Heu, Stroh, Brennholz und dgl. enthalten,
diirfen solche Motorfahrzeuge hinterstellt werden, wenn
diese Gebiiude 60 gm Fliche nicht iibersteigen und ent-
weder mindestens 5 m von eigenen oder Nachbargebiiu-
den entfernt stehen oder an tberragende Brandmatern
eines anderen Gebiiudes angebaut sind. Wenn in solchen
Schuppen gleichzeitig Feld- und Ackergeriite hintersiellt
werden, so ist hiegegen nichts einzuwenden.

B. Zugmaschinen und Schlepper,
die mit Schweril oder Dieselkraftstoff mit einem Flammpunkt iiber 55° C betrieben werden
(brennbare Fliissigkeiten der Gefahrenklasse A III).

Auch diese Motorfahrzeuge diirfen, ebenso wie die
unter A) genannten, nicht in Riumen, in denen sich brenn-
barer Inhalt befindet, sowie in den damit in offener Ver-
bindung stehenden Riumen betrieben werden (z. B. zum
Antrieb von Dresch- oder Fulterschneidmaschinen),

Sollen diese Schlepper aufler Betrieb in Gebiuden
mit brennbarem Inhalt (z. B. Scheunen) eingestellt werden,
so ist dhnlich wie fiir die unter A) genannten Motorfahr-
zeuge vom Scheunenraum ein eigener an Wiinden und
Decke offnungsloser Raum mit unverbrennlichem Fuli-
boden (z. B. Lehmestrich) und unmittelbarer Ausfahrt
ins Freie abzulrennen. Die Wiinde und Decken solcher
Riume miissen wenigstens staubdicht sein. Sonslige bau-
liche Anforderungen werden daran nicht gestellt. Als sehr
zweckmiillig haben sich zur Abscheidung als Wiinde und
Decken Holzwolleleichtbauplatten erwiesen, es geniigen
aber auch Rabitzwiinde und -decken oder eine auf Rohr-
matten verpulzte standfeste Bretterschalung (vgl. Bild 3).

In freistehenden, erdgeschossigen Schuppen und unter
Schutzdichern, die von landwirtschaftlichen Belriebsge-
biiuden oder von Feuerstiittenbauten mindestens 5 m ab-
stehen oder an iiberragende Brandmauern angebaut sind
und keine brennbaren Stoffe enthalten, kiénnen solche
Schlepper ohne weiteres eingestellt werden.

Bild 3. Modell eines vorbildlichen Einstellraumes (anfgeschnit-
ten) fiir Zugmaschinen mit Dieselantrieb in Holzgebinde
(Wiénde und Decke feuwerbhemmend).
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